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EXANMEN NOWM-022

1. éCUAL ES EL OBJETIVO DE LA NORMA?

2. éQué es Carga eléctrica estatica?




3. Es Conexion a tierra; Puesta a tierra:

A) Nombre y domicilio de la empresa

B) Carga eléctrica estatica

C) La accién y efecto de conectar
eléctricamente uno o mas elementos de un
equipo o circuito a un electrodo o a un
sistema de puesta a tierra, de tal forma
gue se encuentren a potencial eléctrico
cero (0).

4. La corriente que circula al punto en donde el rayo hace contacto con la
tierra (a una estructura o a los elementos constitutivos del sistema de
proteccion contra descargas eléctricas atmosféricas), asociada con el
proceso subito de neutralizacion de la carga de la nube, a través de un
flujo de electrones en el canal ionizado mediante el que se realiza el
movimiento de la carga de la nube a tierra, formado por descargas
discontinuas en aire

A) Corriente de
rayo

B) Carga eléctrica
estatica




5. éQué es Descarga eléctrica?

6. Es el nUmero de rayos que inciden a tierra por kilometro cuadrado
por aifo, en una region especifica:

A) Densidad del rayo a tierra

B) Unidn eléctrica

C) Descarga eléctrica atmosférica




7. éQué es Pararrayos; Terminal aérea?

8. Es el conjunto de elementos utilizados para proteger un area contra el
efecto de las descargas eléctricas atmosféricas:

A) Sistema de proteccién contra
descargas eléctricas atmosféricas

B) Electricidad estatica

C) Autoridad laboral




9. éQué es Uniodn eléctrica; Conexioén equipotencial?

8. Para realizar la medicion de la resistencia a tierra de la red de puesta a
tierra se debera contar con los instrumentos siguientes:

A) Sistema de proteccién contra
descargas eléctricas atmosféricas

B) Con capacidad de proveer
corriente con valores de al menos
0.1 mA

C) Unir eléctricamente al sistema
de puesta a tierra (por debajo del
nivel de piso)




